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SIP 至 IN 的网络互联

提供 SIP 信号与 IS41 和 TCAP 信号的互通，实现下一

代应用程序与旧的无线和有线应用程序之间的桥接。

MAP 与 CAMEL 协议支持 

提供基于 GSM 无线网络的语音邮件与预付费服务等关

键应用程序的 SS7 应用层信号。

SIGTRAN 支持

实现高效的 IP 传输与成本节约，但不会中断服务或移除

现有 SS7 相关的网络设备；也可促进从 SS7 无线时空

至 IP 网络的转换。

网络服务支持 

实现应用程序开发对 IT 与网络开发专业人士的开放。

增强型 CCXML 支持 

无需改写现有应用程序，广泛的 CCXML 支持即可实现 

CCXML 下编写的现有应用程序与新网络的连接。

性能

多 CPU 与多核处理器技术令性能大幅提升，高流量的创

收应用程序的服务能力亦显著增加。

Ignite™ Application Session Controller (ASC)

Ignite ASC 提供加速 IMS大规模扩建后旧 IN 应用程序迁移的 IN-SCS（智能网络 – 服

务能力服务器）功能。

服务提供商面临从现有服务向 IMS 网络转换的

挑战，以及将创收应用程序与服务从旧基础结

构迁移至新扩建的 IMS 必须支付高昂成本的挑

战。AppTrigger Ignite ASC 为特定目的而建，

通过加速下一代应用程序的部署即可解决此项

难题，同时保护现有应用程序不会因日益发展

的网路而受到影响。Ignite 还能保护 IMS、

有线网络及无线网络内旧创收应用程序的投资。

此外，服务提供商无需重写或重新连接应用程序。进而大幅节约 CAPEX 与 OPEX 的

成本。

Ignite Application Session Controller 可显著提高性能、降低产品开发费用，及缩短

面市的时间。它是高度可扩展的运营商级网络元素，可确保可靠的新旧基础设施 IMS、

VoIP 与旧网络 (IN) 应用程序的性能。

Ignite ASC 驻留在邻近“核心”网络的应用层，

管理应用连接，通过可编程的提取引擎将应用程

序与服务器隔离开来。具备特殊通话控制功能的

应用程序可在单独的网络内独立运行，从而提供

最优的灵活性。Ignite ASC 也可与各种“现成的”

硬件选择（硬件控制独立于软件任务）接口相连。

进而实现设备更换或淘汰时具备成本效益的独立

性与可靠性。
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