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Ignite™ Application Session Controller 拥有许多为特定目的而建的功能，可实现正确

的信号终端与转换、媒体转换与处理，以及可编程呼叫控制的应用，确保向日益发展的网

络提供兼具成本效益与高效率的服务。 应用控制、网络桥接、呼叫控制、硬件控制，以及 

OAM&P 等五大软件子系统，通过创新的 Transparent Xchange（透明交换）执行架构交

互作用。 利用 Ignite ASC 从信号与载体连接获得的信息，选择应用控制接口，即可创建

基础网络的提取视图。 服务供应商无须因网络发展而改写并重新连接应用程序即可将服务

交付至任何支持的网络。

性能 规格

语音编解码器 G.711 G.723.1 AMR
  G.726 G.727
  G.729A/B GSM-FR

回音消除 ь G.168 – η 32ɞ64 ָ128 א ms

模拟与  •   IP Ҟ
传真调制解调器 •  ь T.38 Group 3 Fax Relay   
   Fall-back  G.711

DTMF •  TDM  IP 
  •  DTMF/MF Έ

  •  DTMF over RTP ь RFC 2833

媒体服务器功能  •  10 MB ᶷ

  •  G.711 20 Ὓ  G.723.1 200 Ὓ
  •   HTTP ᾂ    
   ί ᾏ/
  •  Ҙ Ẳ Ҙ

VoIP 标准一致性  •  RFC 1889 Έ 1890  RTP Έ RTCP
     RFC:3261 Ҙ ὴ ↑╡  (SIP)

表 1：AppTrigger： Ignite™ 媒体功能

AppTrigger Ignite™ Application Session Controller—

高度可扩展的运营商级网络平台，能使 IMSɞVoIP 

及旧智能网络 (IN) 应用程序免受网络日益发展的挑战 
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